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關於此說明書 

 

此說明書描述了 TS-C30L寬頻 1到 5頻直放站系列產品的安裝，分配以及施工維護。 

 

TS-C30L系列直放站採用目前最具創新的液晶屏技術來簡化安裝過程中的技術問題，同時也詳細的

介紹了液晶屏的相關功能。 

 

由於產品的不斷更新，廠家有權對說明書的內容進行更改且無需提前通知用戶。對於此說明書中錯

誤的描述，廠家會及時進行更正。同時也希望大家給出建設性的評價以提升產品的品質和服務。 
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1. 安全警示 

任何參與直放站安裝的人員需仔細閱讀並遵守以下內容，以正確的對設備進行操作。 

1. 設備必須使用於說明書中描述的特定場景。 

2. 為了您的安全，請在安裝設備時，時刻注意電源線，不要私拉亂接電線，避免觸電。 

3. 山區環境可以做一定的防雷措施，安裝避雷器，以保護設備不被擊毀。 

4. 使用與之匹配的電源適配器供電。  

5. 在對設備進行安裝和維護期間，一定要斷電操作。 

6. 不要私自拆卸設備，以免損毀內部器件。 

7. 設備需遠離高溫區域，避免直曬。工作時，設備溫度會提升，需放置在一個通風的位置，便於散熱。 

 

2. 產品概述 

直放站，又名信號放大器。它屬於同頻放大設備，在無線通訊傳輸過程中起到增強信號的作用。它的基本功能

就是通過室外天線接收一個有用信源，然後將其進一步放大，最後通過室內天線將其放大的信號發射出來，以

提升信號的強度。 

隨著移動通信的迅猛發展，網路覆蓋正在不斷的擴大。但由於各種建築，交通道路的不斷發展，導致室內無

線通訊存在一定的盲區弱區，影響用戶的通話品質，上網速率，不能滿足使用者日益增長的通信需求。 

針對以上問題，我司精心研製了這款手機信號放大器。此款直放站採用了目前最先進的液晶屏顯示技術，使

設備的安裝和維護更為簡單，便捷。使用者能很直觀的瞭解設備的工作狀態，從而進行合理的調節。根據客

戶的要求，設備可以同時支援 1~5 個頻率，覆蓋範圍 100~3000 平米不等。 

適用範圍 

適用於普通家庭，賓館，寫字樓，低層建築，地下停車場，商場等場所的信號放大。 

 

產品特點 

TS-C30L 系列直放站有許多智慧的功能，比如天線隔離度檢測，輸入輸出信號強度顯示， 系統指示，手動增

益調節，智慧模式等等。以下圖示為液晶屏的顯示內容及示意圖。 
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1. Power：電源指示燈。 

2. Smart：智慧模式功能指示燈。 

3. Sel: 選擇鍵。用於選擇系統進行設置。長按此鍵可以打開或者關閉SMART智慧模式。 

4. 900MHz：系統指示。 

5. AUTO/MANU：自動增益調節和手動增益調節模式選擇。  

6. AGC：AGC自動增益控制指示燈。 

7. ISO：隔離度告警指示燈。  

8. 70dB/75dB：所選系統的上下行增益。 

9. 20dBm/23dBm：所選系統的上下行功率。 

10. Upink/downlink:“uplink”指系統上行； “downlink” 指系統下行。 

11. + /- :“+” 為增加增益；“-”是衰減增益。請根據設備狀態設置合適的增益值。  

3. 功能描述 

天線隔離度檢測。當設備第一次開機時，設備會自動檢測室外天線與室內天線之間的隔離度。用戶可以通過隔

離度指示燈（ISO）來確定是否需要進行調整。 

 

輸入輸出功率顯示。設備可以顯示具體的上下行功率數值（dBm）。 

 

手動增益調節。使用者可以根據具體環境用按鍵來調節設備增益。上下行可以獨立進行設置。  

 

自動增益控制。設備支援25dB增益調控。當輸出功率超過設備最大輸出功率時，AGC會自動進行調控。  

 

智慧模式。設備能根據實際工作環境，自動調節增益。當智慧模式開啟時，手動增益調節無法使用。  

 

自動關斷。當輸出功率超過AGC調控範圍時，設備會自動啟動關斷功能。關斷功能會暫時讓設備停止工作。當

信號強度恢復到正常範圍時，設備又會重新開啟。關斷功能會迴圈3次，若期間設備還是不能恢復到正常的功

率範圍，設備將會徹底關斷。這種情況需要使用者仔細檢查設備的工作環境，查找原因，進行調節後，重新上

電才能使用。 
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4. 產品特性 

4.1 產品外觀 

 

 

10~23dBm功率 

 

 

 

27~30dBm功率 

 

 

 

 



TS-C30L 系列直放站說明書 

- 7 -  All specifications are subject to change without notice.        © 2021 TONE SPREAD TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.     Website http://www.tspd.com.tw 

ADD:11169 2F,No 141,Fu-Gang St. Taipei ,Taiwan      TEL:+886-2-28828979     FAX:+886-2-28829196      E-mail: sales@tspd.com.tw 

4.2 系統組成示意圖 

 

 

 Donor Antenna 施主天線： 

 11dBi 八木天線，室外天線。主要用於接收來自基站的信號，然後通過同軸電纜傳輸到放大器。 

 Service Antenna 發射天線: 

 3dBi 室內吸頂天線或者 7dBi 的板狀天線。室內吸頂天線一般安裝在覆蓋區域的中間；定向的

板狀天線一般用在狹長的覆蓋區域。 

 Cables 同軸電纜:  3D-FB, 5D-FB，LMR240， LMR400，RG58 等。 

 Splitters 功分器: 當覆蓋區域較為複雜時，需要使用功分器來連接更多的天線來擴大覆蓋區域。 
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4.3 產品規格參數 

產品參數 上行 下行 

頻率範圍 

LTE800 (Band 20) 832 ~ 862MHz 791 ~ 821MHz 

LTE900 (Band 8) 880 ~ 915MHz 925 ~ 960MHz 

LTE1800 (Band 3) 1710 ~ 1785MHz 1805 ~ 1880MHz 

WCDMA2100 (Band 1) 1920 ~ 1980MHz 2110 ~ 2170MHz 

LTE2600 (Band 7) 2500~2570MHz 2620 ~ 2690MHz 

工作頻寬 (-3dB) 全寬頻 

最大增益 

TS-C15L ≥65dB ≥65dB 

TS -C20L ≥65dB ≥70dB 

TS -C23L ≥70dB ≥75dB 

TS -C27L ≥75dB ≥75dB 

TS -C30L ≥75dB ≥80dB 

輸出功率 

TS -C15L ≥10dBm ≥15dBm 

TS -C20L ≥15dBm ≥20dBm 

TS -C23L ≥15dBm ≥23dBm 

TS -C27L ≥20dBm ≥27dBm 

TS -C30L ≥23dBm ≥30dBm 

手動增益控制(Manual Gain Control) 31dB range/1dB 步進 

自動增益控制(Automatic Gain Control) ≧25dB 

雜散發射 
9KHz~1GHz ≦ -36dBm 

1GHz~12.75GHz ≦ -30dBm 

雜訊係數 ≤ 6dB 

駐波比 ≦2.0 

時延  ≤1μs 

告警指示 
電源指示燈 DC ON/OFF 

智慧模式指示燈 SMART 功能開啟或關閉 

AGC 告警 正常綠燈，當 AGC 起控 10dB 以上亮紅燈  

射頻接頭 N 母頭 

阻抗 50Ω 

功耗 15W~50W 

供電範圍 輸入: AC 110~240V; 輸出: DC 10V/6A 

工作溫度 -10℃~50℃  

防護等級 IP40 

設備尺寸 128*170*65mm or 228*170*65mm 

重量 ≤2.5~5.5KG 
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5. 安裝指導 

設備只能用於室內信號覆蓋，濕度和溫度可能對直放站的穩定性有一定影響。在安裝時，需要考慮這些因素。 

5.1 安裝工具和配件  

序號 所需物品 規格 數量 備註 

1 膨脹螺絲 7*37 4 廠家提供 

2 自攻螺絲 5*30 4 廠家提供 

3 自攻螺絲 3*6 4 廠家提供 

4 錘子  1 用戶自備 

5 直尺  1 用戶自備 

6 電鑽  1 用戶自備 

 

5.2 安裝步驟 

 

此支架用於固定在牆上，大小 60*60mm，固定牆上孔位的尺寸為 48*48mm。 
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用四顆螺絲把被扣固定在設備的背部。 

 

 

備註： 由於 27~30dBm 直放站的重量比較大，需要採取另外一種安裝方式。用四個小支架固定在設備四周，然後

掛在牆上。具體安裝示意圖如下： 

 

 

5.3 設備連接 

BTS Port: 施主天線通過電纜連線到設備的BTS埠。 

MS Port: 室內天線通過電纜連線到設備的MS埠。 

DC IN Port: 連接電源適配器。側邊有電源開關。 
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6. 天線安裝 

6.1 室外天線安裝 

直放站的主要作用就是用於放大手機信號。室外天線端的手機信號會直接影響到室內的覆蓋範圍，因此我們需要

選擇一個能接收到最強信號的點來安裝室外的施主天線。這種位置一般是在房頂，煙囪附近，同時也要避免被樹，

建築物或者金屬物品阻擋。 

 

找到安裝點之後，適時調整天線的角度，使之朝向最近的基站發射塔。 

安裝點必須要確保能接收到一定的信號強度，一般不要低於-90dBm。如果達不到這個要求，就會導致覆蓋效果不

理想。我們一般可以用常規的手機在系統設置中查看手機信號的強度，或者用專業的工程手機來測試手機接收信

號的強度。如下圖所示： 
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A點到E點，信號最好的安裝點為E點，我們將它作為施主天線的安裝位置。暫時的固定好室外天線，不要鎖緊，因

為可能還需要調整天線的角度。 

 

6.2 佈線 

安裝完室外天線後，我們需要佈線來連接到室內直放站BTS埠。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佈線穿牆走 U 字形，不要太彎曲電纜，以免折壞。 

 

直放站MS埠通過電纜連線到室內的覆蓋天線。接頭連接處一定要鎖緊。 

所使用的電纜一定要是通信行業的專業電纜。確保阻抗和其他指標要求滿足規範。如有任何不清楚的地方，可以

聯繫廠家給出正確的建議。 
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6.3 系統隔離度 

隔離度是指施主天線和發射天線之間要保持一定的距離來避免干擾，自激。 

 

比如室內天線和室外天線都是使用的全向天線，天線向四周傳播信號，這樣就會導致兩個天線的信號會出現重疊，

彼此互相干擾。就像兩個麥克風靠得太近會出現很尖銳的聲音。隔離度不夠會嚴重影響設備的覆蓋效果，甚至損

毀設備。 
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6.4 室內天線安裝 

根據網站的形狀還選擇合適的室內天線。對於大功率的設備，我們甚至可以安裝多個室內天線來達到更大的覆蓋

面積。通常全向天線是安裝在覆蓋區域的中央位置，狹長的地方，我們可以使用定向的板狀天線或者對數週期天

線。 

7. 設備參數設置 

天線安裝完畢後，請再次確認電纜連線是否正確，介面是否緊固。確認OK後，再給直放站通電，觀察指示燈的工

作狀態。 

7.1 指示燈狀態和定義 

通電後首先檢查電源指示燈和 ISO（隔離度）指示燈。指示燈狀態顯示和定義如下。 

 

電源指示燈狀態和定義 

 

 

 

 

隔 離 度 指

示燈狀態和定義 

狀態 定義 

綠色 

隔離度正常。 

也有一種可能是設備的輸入和輸出功率不夠，覆蓋效果會不理想。我們可以

參考螢幕中系統的上下行功率來判斷設備是否功率輸出正常。 

紅色 

隔離度不夠 

設備會自動降低增益來保證足夠的隔離度，當控制範圍超過 25dB 且設備還未

能滿足隔離度要求時，設備會自動關斷，以保護設備。 

 

AGC 指示燈狀態和定義（注 AGC 指示燈在顯示幕裡）: 

狀態 定義 

狀態 定義 

綠色 供電正常 

不亮 設備沒有通電 
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綠色 

AGC 狀態正常，起控範圍不超過 10dB。 

備註：當輸入信號不夠時，設備也會顯示綠燈，請參考下行功率是否正常。一般

滿功率輸出是最理想的狀態。 

紅色 
AGC 起控超過 10dB。 

當 AGC 起控範圍超過 25dB 時，ISO 指示燈會變成紅色，然後直放站自動關電。 

7.2 Manual Gain Control (MGC)手動增益控制 

我們可以通過螢幕下方的“＋” “－”來設置設備的增益。左邊“＋” “－”用來設置上行增益；右邊“＋” 

“－”用來設置下行增益。增益調節範圍為 31dB/1dB 步進。 

7.3 Smart 智慧模式 

智慧模式指設備能自動調節增益來保證正常工作。用戶可以通過長按3秒“Sel”來打開或者關閉此功能。 當

Smart功能開啟時，右上角會顯示AUTO；當Smart功能關閉時，右上角會顯示MANU。 

 

當智慧模式開啟時，手動增益控制功能會無效。如果使用者需要手動進行增益調節，請先關閉Smart功能。 

 

8. 故障排除 

手機信號忽上忽下，打不出電話 

一般是自激原因導致的。我們可以通過調節兩個天線之間距離（拉遠）來解決這個問題。一般是至少要

保證10米以上的距離，且中間有障礙物或者牆阻隔。當然也可以衰減設備增益來處理，但是這樣會影響

覆蓋面積的大小和覆蓋效果。 

 

手機並沒有顯示信號有增加，信號格沒有變化 

一般手機信號格並不是一個即時的信號指示。信號的品質也是一個非常重要的指標。有時候我們能看到手

機信號滿格，但是通話並不流暢。反而信號不是滿格的時候，通話和上網確很流暢。這種現像是正常的，

我們只需要測試實際的效果是否有提升。離室內天線越近，手機信號格越高。 

 

 

某些房間還是無法接收到信號 

大部分都是由於建築物，牆壁的阻隔導致信號無發傳播。或者室內天線離房間的距離太遠，信號傳輸不過

來。我們可以通過如下方式進行調節： 
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1) 改變室內天線的位置，讓它更靠近信號弱覆蓋的房間。當然前提是不能影響其他房間的信號覆蓋。 

2) 購買一個更大功率的直放站。 

3) 安裝更多的室內天線。我們可以用功分器或耦合器分配一個信號到這個房間來單獨進行覆蓋。 

 


